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Kutunun icindekiler

Makinenizle birlikte bir veya birden fazla temizleme baghg
gelecektir. Tum bashklar pakete dahil degildir.
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Laser Slim Fluffy™temizleme bashg: Yedek tak-¢ikar batarya
Keskin bir aciya sahip lazer, sert
zeminlerdeki gérinmeyen tozlari

gorinur yapar.

Kablosuz supurge

Direct Drive temizleme bashgi
Hali ve zeminleri
derinlemesine temizler.
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Boru Sarj cihaz
Sarj Unitesiyle veya dogrudan
sUpUrgenizi sarj eder.

Duvar aski Unitesi
Sarj Unitesiyle veya dogrudan
sUpurgenizi sarj eder.

Bazi aksesuarlar dahil olmayabilir.

Ek aksesuarlari www.dyson.com.ir adresinden alabilirsiniz.
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Kombinasyon baslig:
Evinizde veya
arabanizda
kullanabileceginiz ikisi
bir arada firca ve genis
agizli baslk, farkli
temizlik ve toz alma
isleri arasinda kolay
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Isikli aralik
temizleme bashgr
LED igiklara sahip
Aralik temizleme
bashg, karanlik ve dar
alanlara ulagmanizi
ve temizlediginiz yeri
gérmenizi saglar.

Mobilya alti adaptéri
Algak alanlara rahat
erisim igin sUpUrgenin
bukilmesini saglar.
90°'ye kadar
ayarlanabilen
borusuyla mobilya
altlarini temizlemek

Uzatma hortumu
Evinizin ve arabanizin
yUksek veya alcak

Aralik temizleme
bashg:

ince kenarlarin ve
ulagilmasi zor alanlarin
titizlikle temizlenmesi
icin tasarland.

Anti-tangle mini
motorhead
Anti-tangle &zellikli
noktalarinin temizligi konik fir¢a, saglari
icin herhangi bir dogrudan hazneye
bagligi 61 cm esneterek  yollar. Kiicik alanlar
uzatmanizi saglar. icin motorlu baglik.

gegisi saglar. icin tasarland.
Yumusak toz inatc kir fircasi Up-top adaptér Doéseme bashigr Baslik saklama klipsi
alma fircasi Sert naylon killar; Kolay erisilebilen Yatak ve dégemelerden

Hassas esya ve
yizeylerdeki tozlarin

kolayca temizlenmesini

saglayan yumusak

naylon killara sahiptir.

kalin halilara, yogun
kullanilan alanlara

ve araba désemelerine

g6milmis kirleri
s6kip cikarir.

temizlik igin farkl
pozisyonlara ve
agilara déner.

tozu, kirleri ve
alerjenleri temizler.
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Baslangic

Q

Gu¢ modlar

Makinenizde farkl gérevler icin Gg gig modu bulunur.
Tek dugmeyle gic modlarini hizla degistirin.

|

_ECO

Eco mod

Evinizin her yerinde kapsamli temizlik igin
maksimum calisma suresi.

Auto/Med mod

G ve caligma suresinin mikemmel dengesi. Auto
modu aktive etmek icin temizleme bashgini veya anti-
tangle mini motorhead bashgini takin. Emis gicu, toz
seviyelerine gére otomatik olarak ayarlanir.

Boost mod

Zemindeki kirleri yogun bir sekilde
temizlemek igin tasarland.

Lazeri agip kapama

Temizleme bashginizdaki dugmeyle
lazeri acin veya kapayin.

Sinif 1 tipi lazer; evcil
hayvanlar ve cocuklar igin
guvenlidir. Dogrudan isinin
merkezine bakmayin.

9,927,641

um >10 >60 >180 >500

Mikroskobik partiktllerin sayimi

Piezo sensdr, giriste toplanan
partiktllerin buyUkliguni ve sayisini
3lcer. Temizleme bagliginizi veya anti-
tangle mini motorhead bagliginizi takin
ve ihtiyag duyuldugunda emis giicini
otomatik olarak artirmak icin Auto
modda kullanin.



LCD ekran

Temizleme modu, kalan galisma siresi, filtre bakimi ve tikaniklik bilgisi dahil
olmak Uzere partikil sayim bilgisini gésteren LCD ekran.

Ayarlar menisi

Makinenizdeki ayarlari bu digmeyi kullanarak kontrol edin. Ayarlar
menUsUne girmek icin mend ekrani ¢ikana kadar digmeye basili tutun.
Mevcut seceneklere géz atmak igin hafifge dokunun.

Partikil sayimi ve grafik
Partikil 8lgimini ve sayimini agip kapatmak icin segin. Otomatik emis
glcuni ve grafigi durdurmak igin kapatin.

Reaktif emis gi¢ hassasiyetini ayarlama

Partikl sayiminin ne kadar hassas olacagina karar vermek igin se¢im
dugmesini kullanin. Béylece makinenizin toz partikillerine verecegi
reaksiyon otomatik olarak degisecektir.

Makinenizle ilgili daha fazla bilgi ve destek almak icin: www.dyson.com.ir

Dil degistirme
Ekraninizdaki dili degistirmek icin dil listesi ¢ikana kadar digmeye basili @
tutun. Dugmeyi birakin.

v

Tercih ettiginiz dili listeden kaydirarak segmek icin dGgmeye dokunun. English English
Geri sayim bitene kadar digmeye basili tutun. selected

Dil secim igleminizin bittigini géstermek icin ekranda yesil bir 1gik yanacaktr.

Segiminizi iptal etmek icin dGgmeyi geri sayim sirasinda birakin.

Uyari ayarlarini degistirme

Motor titreme uyarisini kapatabilirsiniz. Motorunuz artik titremeyecektir ama
makinenizle ilgilenmeniz gerektiginde LCD ekranda kalan calisma suresi
gdsterilecektir.

Uyarilar kapattiginizda, tikaniklik titreme uyarisi kapanmayacaktir. Bu, makinenize
zarar verecek herhangi bir tikanikligi temizlemeniz icin agik kalir.

Ayarlar menusinde gezinmek icin basin. “Uyarilar”i segin.

Acma veya kapamayi segmek igin ekrani kaydirin. Geri sayim bitene kadar basih
tutun. Yesil bir igik yanacaktir. Seciminizi iptal etmek igin geri sayim sirasinda
digmeye basmayi birakin.
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Calisma siresi geri sayimi
Bataryanin sarj olmasi gerektiginde makineniz i¢ defa titreyecek; az ¢alisma
sUresi simgesi ekranda belirecektir.

Bataryaniz bosaldiginda ekranda kirmizi bir simge gérilecektir.

Partikil sayimi ve grafik agik oldugunda, Boost modda az ¢alisma siresi sari
ve kirmizi renkte olacaktr.

Batarya 6mro
Bataryanizin en iyi performansi vermesi ve uzun émurlG olmasi igin makinenizi
Eco veya Auto/Med modda kullanin.

Uyarilar
Gérebileceginiz uyarilar:

Filtre - filire dogru yerlestiriimemis veya temizlenmeye ihtiyaci var.

Tikaniklik - makinenizde giderilmesi gereken bir tikaniklik var.

O

Fully charge
before first use

O

Filter not

sealed

a

Airways
blocked

A

Filter needs
cleaning

Ayarlar menisinden ¢ikma
Ayarlar mensinden ¢cikmak icin; seceneklerde gezinmek icin basin
ve “Meniden cikis”i secin.




Makinenin sarj edilmesi

Yeni makinenizi ilk kullanim &ncesi ve her temizlik sonrasi tamamen sarj
etmeniz dnemlidir. CUnk{ batarya ve gérintileme sistemlerinin algoritmasi
zamanla “8grenir” ve tamamen sarj etme makinenizin, kalan ¢aligma stresini
daha isabetli hesaplayip gérintilemesine yardimei olur.

Makineyi, sarj cihazina dogrudan veya sarj Unitesiyle baglayin.

Bataryanin her iki yaninda bulunan mavi LED’ler sarj devam ederken yanip séner.
Batarya tamamen sarj oldugunda her iki LED de 5 saniye boyunca yanar.

Ekran %100 gésterdiginde bataryaniz tam olarak dolmustur.

Ortam sicakligi 5°C'nin altinda olursa makineniz calismayacaktir. Bu, motoru
ve bataryayi korumak icin digtintlmustur.

Tak-cikar bataryanin degistirilmesi

Yedek bataryaniz varsa daha esit performans saglamak igin
bataryalarinizi degistirerek kullanmanizi éneririz.

Bataryayi ¢ikarma
Tutma kolundaki Batarya serbest birakma digmesine basarak
makinenizden kaydirarak ¢ikarin.

Bataryay: sarj edin.

Bataryay: tekrardan takma
Bataryanizi tutma yeriyle ayni hizaya getirin, kaydirarak yerine oturtun. % %}
Tik diye yerine oturana dek sertce itin.

Zemin bakimi

Temizleme bashginin altinda veya aksesuarda herhangi bir zarar sebep
verebilecek nesne olup olmadigini kontrol edin.

Zemin, hali ve kilimlerinizi sipirmeden &nce Ureticinin tavsiye ettigi
temizleme talimatlarini okuyun.

Makinenizdeki silindir firca, bazi tir hali ve zeminlere zarar verebilir. Bazi
halilar, temizlik sirasinda dénen bir firga kullanilirsa toylenir. Bu durumda
motorlu zemin bashg olmadan sipirmenizi ve Uretici firmaya danismanizi
tavsiye ederiz.



Haznenin bosaltilmasi

Kir, MAX seviyesine ulasti@i anda bosaltin; agiri doldurmayin. Kir, MAX
seviyesinin Ustine glkmigken makinenizi kullanmaniz; performansi
etkileyebilir ve filtreyi daha sik yitkamanizi gerektirebilir.

Hazneyi agirt doldurmak partikil grafik bilgisinde tutarsiziga neden olabilir.

Boruyu cikarin

Kolun tepesinde bulunan kirmizi serbest birakma digmesine basin ve boruyu
hazneden ¢ekip ¢ikarin.

Kiri bosaltin
Makineyi haznenin Ustinde asagiya dogru tutun.

Kirmizi serbest birakma digmesine sertce basin. Hazne asagiya dogru kayarken
icindekileri temizleyecek ve hazne tabani agilacaktir.

Kirmizi serbest birakma digmesine tam basilmazsa hazne tam acilmayacaktir.

Tozla temasi en aza indirin

Hazneyi bosaltirken toz gecirmez bir torbayla sikica értiin. Seffaf hazneyi dikkatlice
gikarin, torbayi sikica kapatip, atin.

Hazneyi kapatin
Tabani, hazne ve tabani yerlerine oturana kadar yukarr itin.

Haznenin temizlenmesi

Hazneyi gikarin
Haznenizi temizlemeniz gerekiyorsa “Haznenin bosaltiimasi” bélimundeki gibi bosaltin.

Hazneyi ¢ikarmak icin hazne kanalindaki kirmizi digmeye basin ve hazneyi kanalindan kaydirin.
Haznenizi sadece nemli bir bezle temizleyin.

Haznenizi, yerine takmadan 8nce hazne ve contalarinin tamamen kuru oldugundan emin olun.

Hazneyi yerine takin
Omurgayi hazne kanalina kaydirin.

Tabani, hazne ve tabani yerlerine tik diye oturana kadar yukari itip haznenizi kapatin.

Hazneniz bulagik makinesinde yikanmaz. Haznenizi temizlemek igin deterjan, cila veya oda spreyi
gibi makinenize zarar verebilecek kimyasallari kullanmaniz 8nerilmez.




Tikaniklklarin giderilmesi

Tikaniklari kontrol etmeden &nce makinenizi sarjdan ¢ikarin.
Gi¢ dugmesine dokunmamaya ézen gésterin ve keskin nesnelere dikkat edin.

Tikaniklik kontrolinden &nce makinenizi sogumaya birakin.

Tikaniklik kontrolt yaparken yaralanmaya neden olabileceginden makinenizi
kullanmayin.

Hazneyi ¢ikarin ve makinenizin ana gévdesindeki olasi tikanikliklari kontrol edin.

Kullanmadan 8nce tikanikliklarin tamamen temizlendiginden ve parcalarin
yerine takildigindan emin olun.

Makineniz bir tikaniklik tespit ederse motor titreyecektir ve tikaniklik temizlenene
kadar makinenizi kullanmaniz mimkin olmayacaktir.

Motor titrerken makinenizi kullanmaya calisirsaniz makine, otomatik olarak
duracaktr.

Makinenin ana gévdesinde tikaniklik kontroli yapmak icin “Haznenin
temizlenmesi” bdlimindeki talimatlari takip ederek hazneyi ¢ikarin
ve tikanikliklar giderin.

Bir tikaniklik géremiyorsaniz silindir fircayi cikarmaniz gerekir.

Kullanmadan énce tim parcalari givenli sekilde yerine takin.

Tikanikliklarin giderilmesi, garanti kapsaminda degildir.




Filtrenin yikanmasi

Muikemmel emis gucy igin filirelerinizi en az ayda bir kez yikayin.

Makinenizle ilgili daha fazla bilgi ve destek almak icin: www.dyson.com.tr

Onemli: Filtreniz, makineye takilmadan énce tamamen kurumusg olmalidir.
Nemli bir filtreyle kullanmak makinenize zarar verebilir.

Filtreyi cevirip cikarin i
Filtrenizi saatin aksi ydninde cevirin ve makineden cekip gikarin. —

Filtreye hafifce vurun
Yikamadan &nce toz ve kalintilari gidermek icin ¢ép kutusu Ustinde filtrenize
hafifce vurun.

1\

Filtreyi yikayin
Ik, akan suyun altinda parmaklarinizla kiri gidermek i¢in nazikce ovarak H ﬁ m m ﬂ H

filtrenizi yikayin.

Su doldurun ve calkalayin
Elinizle filtrenizin altini kapayin.

icin filtreyi hizla calkalayin.

Su berrak akana dek bu adimlar tekrarlayin.

Suyu silkeleyin

Filtreyi bosaltin ve kalan suyu hizla sallayarak giderin. T
Filtreyi yukari ve asagiya bakacak sekilde sallayin.

Cikacak su kalmayana kadar filtreyi silkeleyin.

Filtreyi ihk suyla doldurun.
Filtrenin agik kismina elinizi kapatin ve i¢inde kalan kir ve kalintilari gidermek l

Filtreyi kurutun

Filtrenizi iyi havalandirilan, kuru bir yerde en az 24 saat kurutmaya birakin.

Kurutma makinesinde, mikrodalga firinda veya ¢iplak atesin yaninda
filtrenizi kurutmayin.

Onemli: Filtreniz, makineye takilmadan énce tamamen kurumus olmalidir.
Nemli bir filtreyle kullanmak makinenize zarar verebilir.
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Laser Slim Flutfy™ silindir fircanin yikanmasi

Laser Slim Fluffy™bashginizin yikanabilir bir silindir fircasi vardir. Mikemmel
performans saglamak icin fircanizi dizenli olarak kontrol edip yikayin.

Makinenizin sarjdan ¢ikarilmis oldugundan emin olun ve gi¢ digmesine
dokunmamaya dzen gdsterin.

Silindir fircayi gikarin
Makinenizin herhangi bir parcasini bulagik makinesine koymayin; [ j

deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayin.

Borunun ucundaki temizleme baglhgi serbest birakma dogmesine =
basin. Temizleme bashgini ters cevirin.

Kapagi cevirin ve silindir fircayi basliktan ¢ikarin.

Silindir firgay: yikayin ve kurutun
Silindir fircanizi akan suyun altinda tutun ve nazikce ovarak tiyleri veya
kirleri giderin.

Silindir fircanizi gésterildigi gibi dik yerlestirin. En az 24 saat tamamen
kurumaya birakin.

Silindir fircay: yerine takin
Yerlestirmeden &nce fircanin tamamen kurudugundan emin olun.

Ug kapagy, silindir firganiza yerlegtirin.

Firganizi temizleme bashginin igine kaydirin. Ug kapag, kapali pozisyona
dogru geri itin.

Lazer lenslerinin temizligi
Mikemmel performans icin lazer lenslerinizi temiz tutun. Lensleri sadece,
temizleme bashg makinenize takili degilken temizleyin.

Yumusak, kuru, tiy birakmayan bir bezle lensleri silin.



Aksesuarlarin temizlenmesi

Makinenizin herhangi bir parcasini bulasik makinesine koymayin; deterjan,
cila veya oda spreyi kullanmayin.

Baglanti ucuna dokunmadan tiy birakmayan nemli bir bezle silin.

Kullanmadan 8nce aksesuarlarinizin tamamen kuru oldugundan emin olun.

U |

i

Kombinasyon baslig Aralik temizleme Uzatma hortumu Isikli aralhik
bashg: temizleme bashgi

U

inater kir firgas Up-top adaptér Déseme bashg:

Mobilya alti
adaptdri

Yumusak toz
alma fircasi



Anti-tangle mini motorhead bash§indaki
tikanikliklarin giderilmesi

Anti-tangle mini motorhead'in silindir firgasi yilkanmaz. MGkemmel
performans igin silindir fircanizi dizenli olarak kontrol edip
tikanikliklari temizleyin.

Makinenizin sarjdan gikarilmig oldugundan emin olun ve giic digmesine
dokunmamaya ézen gésterin.

Kapak ve silindir fircayi ¢ikarin
Anti-tangle mini motorhead basligini borudan veya makineden gikarin.

Taban plakasini iterek acin. Basglik kapagini serbest birakmak igin kirmizi
kolu asagiya itin.

Temizleme bashgi kapagini ana gévdeden cekip cikarin.

Tikanikliklar kontrol edin
Silindir firganizi diz bir sekilde ana gévdeden cikarin.

Anti-tangle mini motorhead’in U¢ bslumint de kontrol edip tikanikliklari
temizleyin.

Anti-tangle bagliginiz yikanmaz. Onu tiy birakmayan nemli bir bezle silin.

Makinenizin herhangi bir parcasini bulagik makinesine koymayin;
deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayin.

Anti-tangle baghgini yeniden monte edin




Makine bakiminin yapilmasi

Makinenizden en iyi performansi almak icin onu dizenli olarak
temizlemeniz ve tikaniklik kontrold yapmaniz dnemlidir.

Makinenizin bakimi
Makineniz tozluysa onu tiy birakmayan nemli bir bezle silin.

Temizleme bagliginda, aksesuarlarda ve ana gévdede tikaniklik kontrolt yapin.

Filtreyi dGzenli olarak yikayin ve tamamen kuruyana kadar bekleyin.

Makinenizi temizlemek icin deterjan veya cila kullanmayin.

Bataryanizin bakimi

Bataryanizin en iyi performansi vermesi ve uzun 8muirld olmasi igin makinenizi Eco veya

Auto/Med modda kullanin.

Ortam sicakligi 5°C'nin altinda olursa makineniz calismayacaktir. Bu, motoru ve bataryayi
korumak igin dusinGlmustor.

Seri numaralariniz
Seri numaralarinizi makine, batarya ve sarjin Uzerinde bulabilirsiniz. Kayit olmak igin

seri numaranizi kullanin.

Makinenizle ilgili daha fazla bilgi ve destek almak icin: www.dyson.com.tr
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